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DualGround

Nach DIN VDE 
0105-100 und DIN 
EN 50110-1 ist bei 
allen Messungen an 
Leitungsschaltern eine 
beidseitige Erdung vorg-
eschrieben. Mit Dual-
Ground halten Sie diese 
Vorschrift stets zu 100 Pro-
zent ein. Das erhöht Ihre Ar-
beitssicherheit enorm. Zudem 
rationalisiert und beschleunigt 
die DCM-Technologie von Meg-
ger die Prüfabläufe, weil das um-
ständliche Enterden entfällt. 
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 n Eine Werkzeugbox für die gesamte   
 Schalterprüfen 

 n Flexibel erweiterbares Modularkonzept

 n Dual GroundTM: Leistungsschalter   
 beidseitig geerdet Prüfen

 n Entwickelt für Online- und Offline-  
 Messungen

 n Genaue, zuverlässige Testergebnisse in   
 Hochspannungsumgebung

 n Robuste, zuverlässige Verarbeitung

 n Hochleistungsfähige Analysesoftware  
CABA Win

 n Umfangreiches Zubehör

TM1800
Modular aufgebauter Leistungsschalteranalysator  

Modular aufgebaut ermöglicht Ihnen TM1800  
Messungen an allen bekannten Schalterarten, 

die auf dem Weltmarkt in Betrieb sind. Hochentwi-
ckelte Messmodule ermöglichen Ihnen eine große 
Zeitersparnis, da Sie viele Parameter gleichzeitig 
messen können. Zudem können Sie die Messmo-
dule kostengünstig und schnell sofort austauchen. 

Ein flexibles und einfach bedienbares Softwarepa-
ket unterstützt Ihre Messungen, angefangen bei der 
Zeitmessung, einfach durch Drehen eines Knopfes 
ohne die Notwendigkeit der Voreinstellung, bis hin 
zu fortgeschrittenen Hilfefunktionen zum Zusam-
menschalten mit dem Prüfobjekt. Eine Volltastatur 
und ein 8-Zoll-Farbbildschirm sind das Front-End 
der Hochleistungsschnittstelle zum Anwender. Der 
Arbeitsablauf: Auswählen-Anschließen-Überprüfen 
führt Sie in drei Schritten zu schnellen Ergebnissen. 
Das Prüfen wurde auch hinsichtlich Lernen und 
Durchführen vereinfacht.
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Leistungsschalteranalyse 

Die TM1700-Serie nutzt die zuverlässige Technolo-
gie des TM1800-Systems. Doch hier stehen Ihnen 
fünf vorkonfigurierte Modelle zur Wahl: TM1710, 
TM1720, TM1740, TM1750 und TM1760. Alle 
fünf Modelle können Sie von einem PC über die 
erprobte Analyse-Software CABA Win steurern.  

Die TM1700-Serie unterstützt Sie zuverlässig in 
allen Anlagen der Hoch- Mittel und  Niederp-
spannung in industrieeller Umgebung. Auch an 
Niederspannungssleistungschaltern  können Sie 
zum Beispiel Gleichlaufanalysen aller drei Phansen 
durchführen. Alle Ein- und Ausgänge sind auf 
die rauhen Umgebungsbedingungen und gegen 
störende Interferrenzen in verrauschten Umge-
bungen ausgelegt. So ermöglichen etwa galva-
nisch isolierte Ein- und Ausgänge alle relevanten 
Messungen in einem einzigen Messverfahren. Das 
bietet dem Anwender eine schnelle und damit 
sehr zeitsparende Analyse von Leistungsschaltern 
in so gut wie jeder Bauform. 

 n Stand-Alone-Funktionalität. Eine 
Werkzeugbox für die gesamte 
Schalterprüfung

 n 8-Zoll-Touchscreen mit simulierter 
Tastatur

 n Genaue, zuverlässige Testergebnisse auch in  
 verrauschter Hochspannungsumgebung

 n Fünf Konfigurationen zur Wahl 

 n Sicherer und schneller mit beidseitiger   
 Erdung mit DualGround™

 n Entwickelt für Online- und Offline-
Messungen

 n Hochleistungsfähige Analysesoftware  
CABA Win

 n Umfangreiches Zubehör

TM1700 
Vorkonfigurierter Leistungsschalteranalysator
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 n Zum Prüfen von Schaltzeiten und Hub 
bei allen Leistungsschaltern mit einem 
Unterbrecher pro Phase

 n Zuverlässig und einfach in der 
Anwendung

 n Zwei separate Zeitmesskanäle zur 
Messung von Hilfskontakten

 n Analoge Messkanäle für Wegaufneh mer 
oder allgemeine Spannungs-/Strom-
messungen

 n Statische und dynamische Widerstands-
messungen  zusammen mit dem 
optionalen Zubehör SDRM201

 n Hochleistungsfähige Analysesoftware  
CABA Win

 n Umfangreiches Zubehör

EGIL
Basisgerät für die Leistungsschalterprüfung 

Mit EGIL messen Sie Leistungsschalter kompak-
ter, einfacher und dennoch  vielseitiger – und sein 
Preis macht ihn für kleine Energieerzeuger attrak-
tiv. Darüber hinaus ist er eine ideale Ergänzung für 
Betriebsabteilungen bei großen Energieversorger.

EGIL wurde zum Prüfen von Leistungsschaltern 
in der Mittelspannung entwickelt, die nur einen 
Hauptkontakt pro Phase haben. Seine drei Zeit-
messkanäle sind auf einer Seite zusammenge-
schaltet. Signale von Parallel-Kontakten, die mit 
Voreinschaltwiderständen ausgerüstet sind, wer-
den gleichzeitig aufgezeichnet und angezeigt. Für 
die Messung bei Hilfskontakten gibt es zwei ge-
trennte Zeitmesskanäle. Um die Anschaltung vor 
Ort möglichst einfach zu gestalten, wird EGIL mit 
fertig konfektionierten Multikabelsätzen sowohl 
für Haupt- als auch für Hilfskontakte geliefert.
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Leistungsschalterprüfung 

Bei  Ihren Inbetriebnahmeprüfungen oder auch 
bei Ihren regelmäßig wiederkehrenden War-
tungsarbeiten an Vakuumleistungsschaltern ist 
es wichtig, dass man vor dem Wiedereinbau ei-
ner Schaltkammer feststellen kann, ob sie intakt 
ist oder nicht.

Mit VIDAR™ kann sich der Anwender schnell und 
einfach vergewissern, ob die Schaltkammer unver-
sehrt ist. Man nutzt dazu intelligent bekannte Zu-
sammenhänge zwischen der Durchbruchspannung 
und dem Druck in der Schaltkammer.

An den Schalter legt man eine geeignete Prüfspan-
nung (DC) an, das Ergebnis wird sofort angezeigt. 
Die Verwendung von Gleichspannung ist seit vielen 
Jahren erprobt. Wechselspannungsgeräte sind teu-
rer, schwerer und komplexer in der Anwendung. 
VIDAR ermöglicht Ihnen, zwischen sechs Prüfspan-
nungen von 10 - 60 kV DC zu wählen. Eine die-
ser Spannungen können Sie nach Ihren Vorgaben 
wählen und wird von Ihnen beid der der Bestellung 
angegeben. Die grüne Leuchte zeigt eine intakte 
Schaltkammer an. Ist die Kammer defekt, leuchtet 
die Rote. 

 n Prüft die Integrität von Vakuum-
Leistungsschaltern

 n Auswahl zwischen sechs Prüfspannung

 n Eine Prüfspannung nach Ihren Wünschen

 n Prüfungen nach ANSI/IEEE / DC-Standart

 n Einfache Handhabung

 n Leicht tragbar 

 n Umfangreiches Zubehör

VIDAR 
Prüfgerät für Vakuum-Leistungschalter  
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 n Ermöglicht Widerstandsmessung an 
Leistungsschaltern

 n Klein und leicht

 n Viele Prozesse können mit kurzen 
Warteintervallen durchgeführt werden

 n   SRM und DRM

SDRM 202
Statische und dynamische Widerstandsmessung

Das SDRM202 ist ein Zusatz für den TM1800, 
TM1700 und EGIL. Es ist sowohl für Ihre statischen 
als auch dynamischen Widerstandsmessungen 
(SRM und DRM) an Hochspannungs leistungs-
schaltern oder anderen niederohmigen Ausrüstun-
gen vorgesehen. Es wird zusammen mit TM1800, 
TM1700 oder EGIL verwendet. Dabei messen Sie  
den Strom- als auch den Spannungsabfall über die 
Leistungsschalterkontakte. SDRM 202 kann somit 
den Widerstand als Funktion der Zeit berechnen.

Die statische Widerstandsmessung ermittelt den  
Kontaktwiderstand im geschlossenen Zustand in 
Ihrer Unterbrechereinheit. Auf den inneren Zu-
stand, etwa der Lichtbogenkontakte, lässt das 
allerdings keine Rückschlüsse zu. Die dynamische 
Widerstandsmessung vereinfacht Ihre Analy-
sen am Leistungsschalter. Die hier gewonnen  
Messergebnisse können den Kontaktverlauf und 
den Lichtbogenkontakt zuverlässig ermitteln. 
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Leistungsschalteranalyse 

Ob Auslösespulen Verklinkungen auch ordnungsge-
mäß funktionieren, stellen Sie zuverlässig mit einer 
Prüfung der Mindestbetätigungsspannung fest. Eine 
solche Prüfung ist auch in Normen wie zum Beispiel 
in der IEC 62271-100 und ANSI C37.09 beschrie-
ben. Bei der Prüfung von Leistungsschaltern benö-
tigt man eine geglättete und regelbare Gleichspan-
nung. Die Batterien von Schaltanlagen sollte man 
besser nicht als Gleichstromquelle verwenden, weil 
sie ein zu hohes Risiko für das Prüfpersonal, für die 
Prüfausrüstung und für die Anlage darstellen. 

 n Zuverlässige und stabile Stromversorgung 
zur Analyse von Leistungsschaltern 

 n Kontinuierlicher, variabler 24-250 V AC 
oder DC-Ausgang 

 n Getrennte Ausgänge für W

 n Wicklung, Auslösespule und 
Federspannmotorspannung

 n Direktes Auslösen der 
Mindestauslösespannung

B10E 
Netzteil für die Leistungsschalterprüfung
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MOM2
Handliches Mikroohmmeter mit bis zu 220 A Prüfstrom 

Oft kommt es auf die Handlichkeit an bei der Wahl 
des richtigen Mikroohmeters. Etwa beim Arbeiten 
in größeren Höhen z.B. an Trennern oder Sammel-
schienen auf Arbeitsbühnen, Leitern oder beim 
Arbeiten in sehr beengter Umgebung. Mit nur 1 kg 
Gewicht und durch das kompaktenDesign nehmen 
Sie MOM2 einfach überall mit hin. Mit komfortab-
len 220 A Prüfstrom messen Sie weit über der ge-
forderten Norm, die mindestens 100 A vorschreibt. 

Durch den Akku arbeiten Sie einen Arbeitstag 
netzunabhängig. Der Messwertspeicher sammelt 
Ihre Ergebnisse während des Tages, die Sie dann 
später bequem und sicher mit MOM2 Win am PC 
auswerten können. Die Supercap-Technologie von 
Megger im MOM2 ermöglichte die Entwicklung des 
kleinsten und leichtesten Mikroohmeter der Welt. 
Ein großer Gewinn für Ihre Sicherheit, Effizienz und 
Arbeitsergonomie. 

 n Gewicht ca. 1 kg (ohne Messleitungen) 

 n Batteriebetrieb

 n Messwertspeicher 

 n Bis zu 220 A Prüfstrom

 n Software MOM2 Win

 n Sicheres Prüfen mit DualGround

 n Automatische Bereichswahl: 1 μΩ bis 1000 mΩ

 n Bluetooth® für die PC-Kommunikation

 n Erfüllt alle IEEE und IEC-Normen

 n Umfangreiches Zubehör
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Mikroohmmeter

Der MJÖLNER 600 ist ideal für hochgenaue Mes-
sungen und zur Hochstromanalyse bestimmter 
Kontaktverbindungen. Insbesondere Hersteller aber 
auch Servicedienstleister benötigen hierzu sehr ho-
he Ströme. MJÖLNER 600 bietet Ihnen einen Prüf-
strom kurzzeitig bis zu 600 A und 300 A dauerhaft. 
Der leichtere MJÖLNER 200 bildet Ihre Alternative, 
wenn 200 A genügen. Der robuste Kofferaufbau 
machen beide MJÖLNER zu einer tragbaren Lö-
sung. Zwei optionale Ergänzungen sind eine Fern-
steuerung und die Rechnersoftware MJÖLNER Win. 

Die Fernbedienung erhöht Ihre Sicherheit! Oft 
muss die Prüfeinrichtung auf den Boden gestellt 
werden während die Kabel weit oben am Leis-
tungsschalter angebracht sind. Hier hilft Ihnen 
eine Fernbedienung weiter. Sie vermeiden un-
nötige Auf- und Abstiege. Das ist sicherer – und 
Sie sparen obendrein viel Arbeit und Zeit. Mit der 
Fernbedienung können Sie starten, stoppen, den 
Prüfstrom einstellen und Prüfergebnisse auslesen. 

 n Vollautomatisch und Mikroprozessor 
gesteuert

 n Sicheres Prüfen mit DualGround

 n Fernbedienung

 n liefert echten, geglätteten Gleichstrom

 n Unit im Koffer widersteht Schlägen,  
 Wasser, Staub und Sand

 n Eingebauter Thermaldrucker

 n USB-Schnittstelle

 n PC-Software MJÖLNER Win

 n Umfangreiches Zubehör

MJÖLNER 600 / MJÖLNER 200 
 

Mikroohmmeter mit bis zu 600 A Prüfstrom 
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DLRO100-Serie 
Mikroohmmeter mit 100 A Prüfstrom 

Mit dem DLRO100-Mikroohmmeter, messen Sie 
nach Norm mit dauerhaft konstantem 100 A Prüf-
strom – auch ohne Netzanschluss. Die Lithium-Io-
nen-Batterien ermöglichen Ihnen ca. 200 manuelle 
oder vollautomatische Prüfungen pro Ladezyklus. 
Das sorgt für eine  besonders hohe Produktivität. 
Herausragende Sicherheitsmerkmale schützen 
den Anwendner. Etwa die Sicherheitskategorie 
CAT IV 600 V AC und 500 V DC.  Das robuste 
Outdoor-Design nach IP54 (Deckel offen) oder die 
intuitive Bedienung gewährleisten Ihnen Sicher-
heit und Zuverlässigkeit selbst unter schwierigsten 
Bedingungen an jedem Einsatzort der Welt.

 n Leichtes 100-A-Batterieeinheit für erhöhte 
Mobilität

 n Manueller-, Auto- und Kontinuitäts-Modus

 n Hohe Störfestigkeit für stabile Messungen

 n Drei Bereiche mit Drehschalter auswählbar: 
10 A, 50 A,100 A

 n Gleichmäßige DC-Ausgabe für 
Leistungsschalterprüfungen

 n IP54 bei Deckel offen während der Prüfung 

 n Ergebnisse speichern, löschen und laden 
(100X/H-Varianten)

 n Fernbedienung, Bluetooth® und Anlagen-/ 
Ergebnisskennzeichnung (100H-Varianten)

 n Umfangreiches Zubehör 

600 V
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Mikroohmmeter

DLRO10HD / DLRO10HDX 
Mikroohmmeter mit 10 A Prüfstrom 

 n Fünf Betriebseinstellungen mit 
Drehschalter auswählbar

 n Automatische Startfunktion

 n Auflösung bis 0,1 µΩ, Messbereich bis 
2.500 Ω

 n Prüfstrom 0,1 mA bis zu 10 A

 n Auswahl von hoher oder niedriger 
Ausgangsleistung

 n Eingangsschutz bis 600 V

 n Akku- oder Netzbetrieb

 n Extrem robustes Gehäuse  
Offen Schutzart IP54, geschlossen 
IP65

 n Umfangreiches Zubehör 

Das DLRO10HD ist ein Mikro-Ohmmeter mit bis 
zu 10-A-Prüfstrom. Es eigent sich somit speziell 
zur Messung des Blitzschutzes etwa in Off-Shore 
Windkraftanlagen. Diese Serie ist auch perfekt 
geeignet für viele weitere Anwendungen wie das 
Prüfen von Schweißverbindungen oder des Wick-
lungswiderstandes großer Motoren und Transfor-
matoren. Die Version DLRO10DHX bietet Ihnen 
zudem auch noch einen Messwertspeicher. Sie 
nutzen fünf Prüfmodi, eine hohe Auflösung bis 0,1 
Mikro-Ohm, eine Grundgenauigkeit bis 0,2 Pro-
zent und einen speziellen Modus für die Messung 
an induktiven Prüflingen. Das robuste Outdoor-Ge-
häuse hat die Schutzart IP65, im Akkubetrieb IP54. 
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SVERKER 900
Multiprüfgerät für Wandler, Schutz und Schalter

Mit dem bewährten SVERKER 900 prüfen Sie 
sehr effizient die Funktionseinheit Strom-

wandler, Schutzrelais und Schalter in Ihren Schal-
tanlagen und Umspannwerken. In nur einem Ar-
beitsgang. Und das ein- und dreiphasig.

Wenn es schnell und einfach gehen soll nehmen 
Sie einfach den SVERKER. Ihre perfekte Alternative. 
Denn mit ihm prüfen Sie so gut wie alle Typen von 
Schutzrelais – ohne PC – und die Schaltzeiten am 
Leistungsschalter gleich mit. Und Sie ermitteln zum 
Beispiel die Kniepunktspannung am Stromwandler. 
Denn diese drei Komponenten bilden eine Funktion-
seinheit. Das ist sinnvoll, denn im Fehlerfall kommt 
es auf die Gesamt-Abschaltzeit an. Diese ergibt sich 
aus der Addition der Eigenzeiten von Leistungss-
chaltern und Schutztechnik. Und daraus wiederum 
die Voreinstellungen der Verzögerungszeiten. 

 n Ein- und Dreiphasige Prüfungen 

 n Sekundär- und Primärprüfung

 n Drei Ströme und vier Spannungen

 n PC-Software SVERKER Viewer
So einfach verständlich wie der SVERKER 900  
muss die passende Software für Ihre Protokolle 
sein. Diese Forderung war der Leitgedanke bei der 
Entwicklung der neuen PC-Software „SVERKER 
Viewer“

 n Frequnzmessung nach IEC 60255-181
Ein ausgereiftes Schutzprüfgerät muss heute auch 
eine Frequenzänderung im Netz originalgetreu 
simulieren können. Das fordert die neue 
Norm IEC 60255-181 2019, die seit dem  
1. Februar 2019 gültig ist. Das kann bisher nur 
der SVERKER 900. Bisherige Prüfgeräte simulieren 
die Frequenzänderung erst ab dem nächsten 
Nulldurchgang. Unter Umständen kann das Relais 
den Fehler so aber nicht erkennen. 

 n Stand-Alone-Funktion 

 n 900 V AC / 105 A AC einphasig

 n Umfangreiches Zubehör 
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Schutzprüfung 

Sowohl SVERKER 780 als auch SVERKER 750 sind 
als multifunktionelle  Systemwerkzeuge für den 

Prüfingenieur konzipiert. Alle Werkzeuge und Bedi-
enelemente liegen Ihnen logisch angeordnet vor. Sie 
nutzen viele effiziente Funktionen für Ihre Schutz-
prüfung. Zum Beispiel zeigen die leistungsfähigen 
Messeinrichtungen Größen wie Zeit, Spannung und 
Strom auch Z, R, X, S, P, Q, Phasenwinkel und cos φ 
an. Alle Größen werden auf dem leicht ablesbaren 
Display angezeigt. Mit der eingebauten, variablen 
Spannungsquelle prüfen Sie effizient auch richtungs -
abhängige Schutzeinrichtungen.  SEVERKER 780 bie-
tet Ihnen zudem eine kontinuierliche Phasenschieber-
funktion sowie eine einstellbare Frequenz.

SVERKER 780 / SVERKER 750 
Einphasige Prüfgeräte für Schutz und Schaltanlagen

 n Das Systemwerkzeug für Prüfingenieure

 n Multimeter-Funktion

 n Eingebaute Spannungsquelle

 n Zeigt auch Phasenwinkel cos φ

 n Phasenschieberfunktion (SVERKER 780)

 n Stand-Alone-Funktion

 n Robust und Zuverlässig

 n PC-Software SVERKER Win

 n Umfangreiches Zubehör 

 n Stand-Alone-Funktion 

 n 900 V AC / 105 A AC einphasig

 n Umfangreiches Zubehör 
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SMRT46D
Automatische, mehrphasige Schutzprüfung 

 n Bedienung integriert oder via PC

 n 3 x 30 A dauernd, 60 A für 1,5 s

 n Konvertierbare Spannungsausgänge

 n 3 x 300 V oder 3 x 5 A dauernd,15 A für 1,5 s

 n U4: 0 - 250 V DC, 100 W oder 0 - 150 V AC, 100 VA

 n Relay Test & Management Software RTMS

 n Umfangreiches Zubehör

Das SMRT46D ist ein Stand-Alone-Gerät, mit dem 
Sie  höchste Schutzprüfanforderungen für prak-
tisch alle Anwendungen erfüllen. Dank der kon-
vertierbaren Spannungsausgänge stehen Ihnen 
wahlweise sechs Ströme für Transformator-Diffe-
renzial-Schutz-Prüfungen zur Verfügung. Die 60 
A-Standardstromausgänge erlauben Ihnen Prüfun-
gen bis 12-fachen Inenn bei 5 A-Relais. Wenn weitere 
Anwender die Bedienung mit dem PC bevorzugen, 
können sie diese mit SMRT46D beibehalten. 

SMRT46D bietet Ihnen drei leistungsstarke Stro-
mausgänge mit großer Dynamik. Sie prüfen auch 
elektromechanische Relais mit hoher Bürde. Speziell 
für die Inbetriebnahme können Sie auch primärseitig 
hohe Ströme einspeisen, um etwa die Verdrahtung 
von Stromwandlern prüfen zu. Dieses besonders 
flexible Prüfgerät eigent sich für alle Anwendungen, 
mit hohe nAmplituden und Ausgangsleistungen. 
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Schutzprüfung 

SMRT46
Automatische, mehrphasige Schutzprüfung 

Mit dem SMRT43 nutzen Sie das gesamte Leistungs-
spektrum für alle identischen Anwendungsbereiche 
des SMRT43D, jedoch ohne dem eingebauten Tou-
chscreen. Damit ist diese Option die günstigere Al-
ternative für alll jene Anwender, die ihre gewohnte 
Bedienung mit dem PC vorziehen. Sie haben jedoch 
die Möglichkeit mit der Bedienung via STVI – und alle 
damit verbundenen Vorzüge. 

 n Bedienung wahlweise via PC oder STVI

 n 3 x 30 A dauernd, 60 A für 1,5 s

 n Konvertierbare Spannungsausgänge

 n 3 x 300 V oder 3 x 5 A dauernd,15 A für 1,5 s

 n U4: 0 - 250 V DC, 100 W oder 0 - 150 V AC, 100 VA

 n Relay Test & Management Software RTMS

 n Umfangreiches Zubehör
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SMRT33
Automatische, mehrphasige Schutzprüfung 

 n Bedienung mit PC oder STVI

 n 3 x 30 A dauernd, 45 A, 1,5 s 

 n 3 x 300 V 

 n 2 Binäre Ein- und Ausgänge

 n Relay Test & Management Software RTMS

 n Umfangreiches Zubehör 

Sie erfüllen mit SMRT33 alle Grundanforderungen 
der dreiphasigen Schutzprüfung. Alles ist soft-
waregesteuert,  bis hin zur Distanzschutzprüfung 
mit Aufzeichnung von einem Auskommando und 
zum Beispiel einer Generalanregung. Zudem kann 
SMRT33 selbstverständlich mit allen SMRT-Model-
len zusammengeschaltet werden. Damit eignet sich  
SMRT33 als eine günstige Erweiterungseinheit.
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Schutzprüfung 

SMRT1
Automatische, einphasige Schutzprüfung 

 n Einphasige Prüfeinheit

 n Bedienung von PC oder STVI-Option

 n 1 x 30 A dauernd, 60 A für 1,5 s

 n Konvertierbarer Spannungsausgang

 n 1 x 300 V oder 3 x 5 A dauernd, 15 A für 
1,5 s

 n Binärein- und Ausgang

 n Einbaufähig

 n Relay Test & Management Software RTMS

 n Umfangreiches Zubehör

SMRT1 ist eine einphasige Schutzprüfeinrichtung. 
Sie dient Ihnen überwiegend als Ergänzung für die 
Software gesteuerte SMRT-Serie – oder für den Ein-
bau  als  Rack für stationäre Anwendungen wie zum 
Beispiel in der Forschung oder in der  Entwicklung. 
Die Anzahl der Module können Sie frei wählen 
und kombinieren. Zusätzlich können Sie diese 
Variante auch als Verstärker für beliebige Signal- 
erzeuger über die rückseitigen BNC-Anschlüsse 
betreiben (± 10 V Peak entspricht maximalem Aus-
gangsbereich). 
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ODEN AT
Primärprüfsystem mit bis zu 14.000 A  

Bisher ist kein Primärprüfssystem bekannt, das 
noch höhere Prüfströme als ODEN AT erzeu-
gen kann. Diese sind insbesondere wichtig, um  
Kurzschlussströme für Niederspannungsleis-
tungschalter zu erzeugen. ODEN AT dient Ihnen 
als System zur Primärprüfung von Schutzrelaisein-
richtungen und Leistungsschaltern. Außerdem 
können Sie Übersetzungsverhältnisse von Strom-
wandlern und sonstigen Anwendungen prüfen, 
die besonders hohe Ströme benötigen. 

Die komfortable Steuereinheit bietet Ihnen viele 
hochentwickelte Leistungsmerkmale – zum Beispiel 
ein starkes Messmodul, das das Übersetzungsver-
hältnis genauso wie Zeit, Spannung und Strom 
anzeigen kann. Einen zweiten Messkanal können 
Sie zum Prüfen eines weiteren Stroms oder ein-
er Spannung einsetzen. Stromwandlerverhältnis, 
Impedanz, Widerstand, Leistung, Leistungsfaktor 
(cos ϕ) und Phasenwinkel werden berechnet und 
im Display angezeigt. 

Strom und Spannung sind als Prozentangabe vom 
Nennwert darstellbar. Eine schnell ansprechende 
Hold-Funktion hält Anzeigen auf dem Digitaldis-
play, sobald das Signal einer Spannung oder eines 
Kontaktes am Stopp-Eingang anliegt oder das zu 
prüfende Objekt den Strom unterbricht oder die 
Einprägung des Stromes gestoppt wird.

Ein, zwei oder drei Transformatoreinheiten werden 
über eine Einheit gesteuert. Es stehen Ihnen drei 
Ausführungen für die  Transformatoreinheit zur 
Wahl: Typ S, Typ X und Typ H. Die Transform-
atoreinheiten S und X sind identisch mit der 
Ausnahme, dass die Einheit X über einen zusät-
zlichen 30 / 60 V Ausgang verfügt. Die Transfor- 
matoreinheit H ist sogar für höheren Strom be-
messen. So kann ein ODEN AT-System auf Ihre 
Wünschekonfiguriert werden. Alle Teile sind trag-
bar. Sie können ODEN AT rasch zusammenbauen 
und anschließen. 

 n Das stärkste Primärprüfsystem der Welt

 n Erleichtert die Inbetriebnahme von 
Schaltanlagen, Stromwandlern 
und Leistungsschaltern mit 
Überstromauslösern

 n Modularer Aufbau für optimale 
Konfiguration des Ausgangsstroms im 
Vergleich zur Gerätegröße

 n Kompakter, sehr stabiler Transportwagen

 n Die l/30-Funktion ermöglicht die 
Vorabeinstellung des Prüfstroms 
auf die Bürde mit kleinen Strömen. 
Das verhindert das Erhitzen der 
Messprobe und gewährleistet korrekte 
Prüfergebnisse

 n Umfangreiches Zubehör
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Primärprüfung 

INGVAR
Primärprüfsystem mit bis zu 5.000 A  

INGVAR dient Ihnen als Prüfsystem für die Pri-
märprüfung von Schutzrelaiseinrichtungen und 
Leistungsschaltern. Außerdem prüft es das Über-
setzungsverhältnis von Stromwandler und An-
wendungen, die hohe, variable Ströme erfordern. 
INGVAR besteht aus einer Steuereinheit und einer 
Stromeinheit. Beide Einheiten können Sie  tragen, 
schnell zusammensetzen und anschließen. 

INGVAR zeigt Ihnen Übersetzungsverhältnisse, Zeit, 
Strom und Spannung an. Einen zweiten Messka-
nal dient Ihnen zum Prüfen von zusätzlichem Strom 
oder zusätzlicher Spannung. Übersetzungsverhält-
nis,  Impedanz, Leistung, Leistungsfaktor (cos φ) 
und Phasenwinkel des Stromwandlers werden be-
rechnet und ebenfalls auf dem Display angezeigt. 

Strom und Spannung können Sie als Prozentan-
gabe des Nennwertes darstellen. Die schnellwir-
kende Hold-Funktion friert die Kurzzeitwerte auf 
dem digitalen Display ein, sobald das Spannungs- 
oder Kontaktsignal am Stopp-Eingang ankommt, 
das zu prüfende Objekt den Strom unterbricht oder 
die  Ein speisung gestoppt wird.  

 n Erleichtert die Inbetriebnahme von 
Schaltanlagen, Stromwandlern 
und Leistungsschaltern mit 
Überstromauslösern

 n Bis zu 5.000 A Ausgangsstrom

 n Zwei Einheiten erleichtern den Transport

 n Die l/30-Funktion ermöglicht die 
Vorabeinstellung des Prüfstroms 
auf die Bürde mit kleinen Strömen. 
Das verhindert das Erhitzen der 
Messprobe und gewährleistet korrekte 
Prüfergebnisse

 n Umfangreiches Zubehör
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CSU600A / CSU600AT
Hochstromaggregate  

PAM410 ist ein handliches digitales Phasenwinkelm-
essgerät, speziell für Hochspannungsanlagen und 
für industrielle Umgebungen. (Messkategorie CAT-
III 500 V). Seine Eingänge können zwischen Strom 
und Spannung umgeschaltet werden, so dass Sie die 
Phasenlage zwischen zwei Signalen in jeder Kom-
bination messen und vergleichen können. bei Se-
kundärprüfungen, wenn eine unabhängige Zeitmes-
sung erforderlich ist

 n Ideal für Stromversorger

 n Spannungseingänge

 n Kompakt und leicht

 n Lokale Kalibrierung

 n Einfach zu verwenden 

CSU600A sind zwei kompakte Hochstromag-
gregat. Mit dem Zeitmesser TM200 und einem 
Amperemeter erfüllen sie Ihre höchsten Anfor-
derungen an Genauigkeit, Handhabung und 
Leistungsfähigkeit. Sie eigen sich für Prüfun-
gen der Leistungs- und Übersetzungsverhält-
nisse von Stromwandlern, Primär prüfun gen 
von Schutzrelais, Stromprüfungen an Nieder- 
und Hochspannungs-Leistungsschaltern sowie 
Inbetrieb nahme prüfungen mit veränderlichen 
Strömen. 

 n Kompakt und robust 

 n eEnfache Anwendung

 n Viele Einsatzmöglichkeiten

 n Ideales Verhältnis aus Gewicht und Leistung 

TM200
Digitaler Zeitmesser   

TM200 ist ein digitaler Zeitmesser, gebaut für den 
Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen und In-
dustrieumgebungen. Mit seiner Auflösung von  
1 ms ist er für einen großen Bereich von Zeitmess- 
und Trigger-Anwendungen geeignet, in der  Schal-
ter- bis Relaisprüfung. TM200 ist oft eine Ergänzung 

 n Kompakt und robust 

 n eEnfache Anwendung

 n Viele Einsatzmöglichkeiten

 n Ideales Verhältnis aus Gewicht und Leistung 

PAM410
Handliches, digitales Phasenwinkelmessgerät   
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Sinnvolle Ergänzungen

MGTR II
 Zeitreferenz für die SMRT-Serie 

Der MGTR-II ist eine Zeitreferenz für die SMRT-Se-
rie für synchrone End-to-End-Prüfungen von Lei-
tungsschutzanwendungen. Mit einem 12-Kanal 
GPS-Empfänger verfolgt er zeitgleich alle verfüg-
baren GPS-Satelliten und leitet hochgenau die 
Zeitinformationen aus den Cäsium-Atomuhren 
der Satelliten ab. 

MGTR-II erzeugt einen genau programmierten 
Ausgangsimpuls (POP) mit einer Auflösung von 
100 ns. Dadurch können Sie mehrere Messsysteme, 
die kilometerweit von einander stehen, innerhalb 
von 1 μs “Universal Time Coordinated” (UTC) syn-
chronisieren. Die intelligente Holdover™-Funktion 
von Megger sorgt bei Verlust der GPS-Signale für 
eine, annähernd der Rubidiumreferenz, entsprech-
enden Genauigkeit. 

 n Einfach programmierbarer Ausgangsimpuls 
für synchronisierte End-to-End-Tests

 n 100 ns Genauigkeit innerhalb von Minuten 
nach dem Start, 12-Kanal-GPS-Zeitempfänger■

 n Nahezu Rubidium-Stabilität bei 
vorübergehendem GPS-Signalverlust

 n Ausgabe des seriellen IRIG-B-Zeitcodes■

 n Standardausgang mit einem Impuls pro 
Sekunde (PPS)

 n ETT-Zeitstempel (Event Time Tag)  

PM420
Multifunktionales, digitales Phasenwinkelmessgerät   

PAM420 zeigt Ihnen Werte an wie: Phasenwinkel, 
Spannung, Strom, Frequenz und Zeit. Der Phasenwin-
kel wird aus dem Verhältnis zwischen zwei Leistungs-
signalen berechnet, die entweder aus zwei Strömen, 
zwei Spannungen oder aus einer Kombination beste-
hen. Ströme bis zu 25 A und Spannungen bis zu 500 
V können Sie direkt an das Gerät anlegen. 

Der Stromeingangsbereich können Sie mit Hilfe 
eines externen Stromwandlers erhöhen. Zudem 
PAM 420 kann vergleichende Messungen in Schalt- 
anlagen durchführen und Abweichungen im Phasen-
winkel von Leistungstransformatoren nachprüfen. 
Es kann auch mehrphasige Zählerinstallationen 
und Schutzrelais prüfen, Vergleichsprüfungen bei 
elektrischen Schaltanlagen durchführen sowie die 
Abweichung des Phasenwinkels bei Leistungstrans-
formatoren prüfen. Es leistet auch gute Dieste bei 
Sekundärprüfungen, wenn eine unabhängige Zeit-
messung erforderlich ist

 n Phasenwinkelmessgerät

 n 2 Kanäle für Spannung, Strom und Frequenz 

 n Zeitmessgerät

 n Kompakt und leicht

 n Vor-Ort-Kalibrierung

 n Akkubetrieb

 n Einfache Anwendung
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TRAX
Universalprüfgerät für Transformatoren und Schaltanlagen 

Mit TRAX sparen Sie viel Zeit und Kosten, denn TRAX 
ist ein multifunktionales Prüfsystem für Transformator-
en- und Schaltanlagen im LV, MV und HV-Bereich. Das 

System unterstützt Sie auch bei Ihren Sekundär- und 

Primärprüfungen! Somit ist es eine ideale Komplet-
tlösung, mit der Sie viele Einzelinstrumente für wied-
erkehrende Prüfungen ersetzen können. Herausragend 
ist die sehr leichte Verständlichkeit: Alle Funktionen 
sind für den Fachmann intuitiv erfassbar. 

Fast selbsterklärend steueren Sie das System über das 
integrierte Touchscreen via Apps – oder mit einem ex-
ternen Chrome-Webbrowser via Tablet. Das erleichtert 
Ihre tägliche Arbeit und erspart Ihnen noch dazu lang-
wierige Einarbeitungszeiten. TRAX liefert Ihnen Testsig-
nale bis zu 800 A und 2.200 V. Mit Zubehör erweitern 
Sie die Leistungsfähigkeit im Frequenzbereich von 5 bis 
500 Hz sogar auf 2.000 A und 12 kV. 

Sie erzeugen und messen variable Spannungs- und 
Stromstärken. Mit TRAX prüfen Sie hochpräzise Kon-
taktwiderstand, Impedanz, Leistung, Schaltzeit, 
Wicklungswiderstand, Magnetisierungskurve oder 
auch den Tan-Delta-Verlustfaktor. Ihre Prüfsetups 
können Sie auf Wunsch auch manuell definieren. Ih-
nen stehen dabei viele einzelne Anwendungen zur 

 n Überlegenes Bedienkonzept via Apps

 n Sekundär- und Primärprüfung

 n Stufenschalterdiagnose

 n Stromwandlerdiagnose

 n Spannungswandlerdiagnose

 n Leistungsschalterdiagnose

 n Transformatordiagnose

 n Robust für den Einsatz vor Ort

 n Stand-Alone-Funktion

Verfügung, mit denen Sie verschiedene Messun- 
gen und Prüfungen wie Wicklungswiderstand, Über-
setzungsverhältnis, Impedanz, Schutzrelais, Leistungs- 
schalteranalyse und vieles mehr durchführen können. 
Diese Prüfungen können Sie einzeln oder in Kombina-
tion mit Anderen einsetzen. Abschließend werden sie 
automatisch protokolliert und im System abgespeichert. 
So kann kein Protokoll versehentlich verloren gehen. 
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Transformatorprüfung

MWA
Wicklungswiderstands- und  Wicklungsverhältnisprüfgerät 

MWA330A-47 ist ein dreiphasiges Prüfgerät für die 
Wicklungswiderstands- und Wicklungsverhältnis-
prüfung. Mit einmaligem Anschluss an drei Phasen 
primär und sekundär (6 x 9 m) prüfen und protol-
lieren Sie wirtschaftlich und effizient die beiden 
wichtigsten Messungen am Transformator. 

Der Transformator wird nur einmal erklommen und 
mit dem 6 x 9-Lead-Set dreiphasig angeschlossen. Sie 
arbeiten mit nur einem Betriebsystem und erhalten 
ein gemeinsames Prüfprotokoll. Auffälligkeiten bei 
der Wicklungswiderstandsprüfung verifizieren Sie so-
fort durch die Wicklungsverhältnisprüfung. 

Die automatische 3-Phasen-Umschaltung ist meist 
viel wirtschaftlicher als eine echte Dreiphasigkeit. 
Aber genauso komfortabel. Das Gerät wird leichter, 
kompakter, günstiger...ideal für den häufigen Einsatz 
an kleineren Ortsnetztrafos – und vergleichbar gut an 
den Großen. 

Mit dem Schnellltest identivizieren Sie im Störfall auf 
dem denkbar schnellsten Weg den Fehler im Wick-
lungsverhältnis oder Wicklungswiderstand. Die Werte 
aller Phasen werden tabellarisch auf dem großen 
Touchscreen dargestellt und ausgewertet werden. 

 n Die beiden grundlegenden Messungen 
mit einem Anschluss

 n Automatische 3-Phasen-Umschaltung

 n Mit und ohne PC bedienbar 

 n Touchscreen mit intelligenter 
Benutzerführung

 n Eine Steuerung, ein Messanschluss, ein 
Prüfprotokoll

 n Schnelltestfunktion
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MTO-Serie
Wicklungswiderstandsmessung 

 n Simultane Vier-Windungsmessung 

 n Gleichzeitige Wicklungsmagnetisierung

 n Testlauf für Laststufenschalter

 n Entmagnetisierungsfunktion

 n Steuerung via Computer oder manuell

 n Automatisierte Stabilitätserkennung 

 n Umfangreiches Zubehör

 n Messleitungen sind kompatibel mit der 
TTR-Serie

Die MTO-Serie dient Ihnen zur Messung von Wick-
lungswiderständen und überzeugt durch präzise 
und schnelle Messabläufe. Diese werde vor allem 
durch vier simultane Messungen ermöglicht, die 
mit dem MTO250 möglich werden. Zudem bi-
etet Ihnen das MTO250 einen Prüfstrom von 50 
A. Dieser reduziert Ihre Prüfzeit auf Sekunden - 
vorallem, wenn Sie Deltawicklungen unter 1.000 
A prüfen müssen. Hier benötigt man für jede Stufe 
manchmal 15 Minuten. 

Die Drei-Phasen-Anschlüsse von MTO300 sind mit 
denen von der TTR300-Serie kompatibel. Wenn 
sie also gleichzeitig auch noch eine Wicklungsver-
hältnismessung durchführen wollen, wird Ihre 
Prüfzeiten noch einmal um einiges minimiert. 
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Transformatorprüfung

TTR-Serie
Wicklungsverhälnismessung 

Die TTR-Serie unterstützt Sie bei ein- oder drei-
phasigen Wicklungsverhältnismessungen an Leis-
tungstransformatoren. Zudem können Sie Strom-, 
Spannungs- und Leistungswandler (und sogar 
Phasenschieber prüfen. Der "Schnelltestmod-
us" erspart Ihnen wertvolle Zeit, wenn für Ihre 
Messung nur wenig spezifische Transformatordat-
en erforderlich sind. 

Im "Automatikbetrieb" geben Sie dagegen alle 
spezifischen Daten aus dem Typeschild ein – schon 
prüft TTR alle Stufen und Wicklungen autom-
atisch, nacheinder und zeitsparend durch. Die 
Ergebnisse werden automatisch protokolliert, über 
ein spezielles Format als CSV-Datei oder zum aus-
drucken für Sie bereitgestellt. Für mehr Effizienz 
und Sicherheit sorgen auch die Anschlussleitun-
gen, da diese mit der MTO300-Serie kompatibel 
sind. Auch das erspart Ihnen  aufwändige Umver-
kabelungen und somit viel wertvolle Zeit ein. 

 n Misst das Wickungsverhältnis, 
Erregerstrom, Phasenabweichung und 
Phasenverschiebung

 n Eingebauter Speicher mit 
Downloadfunktion  der Protokolle im CSV-
Format oder für Druck

 n Manuelle oder automatisch Steurung mit 
und ohne PC

 n Umfangreiches Zubehör

 n Messleitungen sind kompatibel mit der 
MTO-Serie
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IDAX300 / IDAX350
Dielektrische Frequenzantwort Analyse DFR

IDAX bietet Ihnen schnelle und genaue Messungen 
der dielektrischen Frequenzantwort. Damit bestim-
men Sie zuverlässig die Qualität von festen Isolationen 
inklusive des Feuchtigkeitsgehalts, die Leitfähigkeit 
von Islolierölen, den Tan-Delta-Leistungsfaktor oder 
die Kapazität – selbst unter hohen Störeinflüssen 
in der Umgebung von Hochspannung wie etwa in 
HV-Umspannwerken. Mit seiner neuen Multi-Fre-
quenz-Technik von Megger, ist IDAX übrigens auch 
das schnellste DFR-Prüfgerät auf dem Markt.

Zudem nutzen Sie hilfreiche Funktionen wie die Mes-
sung des Erregerstrom, die Heißkragenprüfung oder 
eine DC-Isolationwiderstandsmessung. Jede diele-
ktrische Antwort der jeweils untersuchten Isolation 
lässt auch Rückschlüsse auf das thermische Verhalten 
dieser Komponenten zu. 

Neben der Prüfung von Leistungstransformator-
en eignet sich IDAX auch zur Messung von Durch-
führungen, Strom- und Spannungswandler und 
praktisch von alle elektrischen Bauelementen, bei de-
nen Tan Delta-oder Kapazitätsmessungen erforder-
lich werden. Alle IDAX-Modelle bieten Ihnen drei 
Messeingangskanäle und können mit zwei separaten 
Strommessern ausgerüstet werden, die gleichzeitig 
zwei völlig unabhängige Messungen ermöglichen 
und so die Prüfzeit erheblich minimieren.  

 n Automatisierte Analyse des Feuchtigkeits-
gehalts und der Leitfähigkeit des Öls

 n Schnelle und präzise Feuchtigkeitsprüfung 
in Leistungstransformatoren

 n DFR-Messungen mit AC-Prüfsignalen für 
zuverlässige Messungen in verrauschter 
Umgebung von Hochspannung

 n Komplette Isolationsbewertung in nur  
22 Minuten mit neuer 
Mehrfrequenztechnik
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VAX020
2 kV Hochspannungsverstärker für IDAX

Die vielen Optionen, die Ihnen IDAX bietet wer-
den durch den Hochspannungsverstärker VAX020 
noch einmal um einiges erweitert. Ein Spannungs-
ausgang von 200 V bis 2 kV (peak) ist eine starke 
Option für höchst anspruchsvolle DFR-Messun-
gen, besonders in hohen Interferenzumgebungen 
wie zum Beispiel in HV-Umspannwerken oder bei 
der Messung mit sehr niedrigen Frequenzen an 
kapazitiven Objekten wie Buchsen und Instrumen-
ten-Transformatoren. VAX020 ermöglicht Ihnen 
neben den HV-DFR-Messungen auch Messungen 
des Erregerstroms, von Kapazitäten bis 80 nF bei 50 
Hz (67 nF bei 60 Hz) und Heißkragenprüfung ?? bei 
1,4 kV (RMS). Mit IDAX und VAX gemeinsam sind 
auch DC-Isolationswiderstandsmessungen möglich, 
einschließlich Polarisationsindex und dielektrischem 
Absorptionsverhältnis mit 2 kV. 

 n Hochspannungsverstärker ermöglicht 
IDAX-Messungen bei 2 kV Prüfspannung

 n Großer Frequenzbereich DC bis 1 kHz

 n Kompaktes Design, Gewicht nur 4,4 kg 
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 n Sehr präziser und breiter Messbereich

 n Automatischer Messablauf

 n Misst kapazitive, ohmsche und induktive 
Prüfobjekte

 n Funktioniert mit allen 
Standardkondensatoren oder 
Widerstandswerten ohne Neuberechnung

 n Bietet sämtliche Standard UST- und GST-
Konfigu rationen

 n LabView und C#-Interface

CDAX nutzt eine Kombination aus einer Brücke 
sowie eine direkte Vektor-Messungen. Das System 
misst kapazitive, ohmsche und induktive Lasten.  
Dabei nutzt es  eine externe Wechselstromquelle 
und einen Standardkondensator, um einen kom-
pletten Messaufbau für kapazitive, ohmsche und 
induktive Lasten zu bilden.

CDAX 605 eignet sich für Prüfungen von Iso-
lierungen sowie zur Kalibrierung von CCVTs und 
anderen Präzisionsgeräten. Die Prüfung kann bei 
fast jedem Spannungsniveau in Abhängigkeit von 
der Nennleistung des Gerätes, der Stromquelle 
und des Kondensators durchgeführt werden. Das 
Gerät nimmt einen Prüfstrom bis 5 A auf, der 
durch einen externen Stromwandler weiter erhöht 
werden kann.

Back
Front

CDAX
Verlustfaktor und Kapazitätsmessung 
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FRAX-Serie
Frequenz-Antwort-Analyse SFRA

Die Frequenz-Antwort-Analyse der FRAX-Serie basi-
ert auf dem Prinzip der vergleichenden Analyse mit 
bestehenden Referezenwerten. Dieser "Fingerab-
druck" wird idelarweise bei der Inbetriebnahme des 
Leistungstransformators, genommen und dient über 
seine gesamte Lebenszeit als Referenz. Mit der Über-
lagerung von Kurven erkennen Sie  nun in wieder-
kehrenden Prüfintevallen zuverlässig Abweichungen 
und erhalten so genaue Auskunft über die Natur von 
geometrischen oder elektrischen Veränderungen 
im Transformator. All diese Messungen können Sie 
übrigens  sehr einfach durchführen. 

FRAX 99 ist das Basismodell. FRAX 101 ermöglicht 
Ihnen eine größere Dynamik und bietet Ihnen zudem 
eine drahtlose Kommunikation. Beide Geräte werden 
von einem externen PC gesteuert. FRAX 150 bietet 
Ihnen die selben Spezifikationen wie FRAX 101, hat 
aber in seinem robusten Outdoor-Koffer einen in-
ternen Computer eingebaut und kann völlig autark 
"Stand-Alone" betrieben werden. Ein leistungsstark-
es Software-Interface führt Sie Schritt für Schritt 
durch den Messprozess, minimiert Prüfzeiten und 
gewährleistet präzise und reproduzierbare Messun-
gen.

 n Erkennt mechanische Fehler im 
Transformator

 n Höchste Dynamik und Genauigkeit am 
Markt

 n Erfüllt alle nationalen und internationalen

 n Normen für SFRA-Messungen

 n Erweiterte Analyse und 
Entscheidungshilfen in der Software 
integriert

 n Importiert Daten aus anderen FRA-
Systemen
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DELTA 4000
Verlustfaktor und Kapazitätsmessung 

Die DELTA4000-Serie sind vollautomatische Tan-Delta- 
Leistungsfaktor-Prüfgeräte. Sie dienen Ihnen für 
die  Zustandsbeurteilung von Isolationen, wie sie 
etwa in Leistungstransformatoren, deren Durch-
führungen und Überspannungsableitern und vor-
kommen.  DELTA4000 misst den Erregerstrom von 
Transformatorwicklungen und kann automatisch 
mit unterschiedlichen Spannungen auch Trock-
entransformatoren prüfen. Unter Verwendung 
eines optionalen TTR-Kondensators ist auch eine  
HV-Wicklungsverhältnisprüfung möglich. 

Sie nutzen ein patentiertes Verfahren zur 
Temperaturkorrektur (ITC) und ersparen 
sich umständliche, oft fehlerbehaftete Um-
rechnung mit Tabellen. Zudem überwacht 
DELTA4000 Ihre Messungen. Sobald eine 
Spannungsabhängigkeit erkannt wird, un-
terstützt Sie das System mit variablen Span-
nungen zur Messungen des Tan-Delta- 
Leistungsfaktors. Delta4310 bietet Ihnen eine 
Stand-Alone-Funktion mit eingebautem Bord-
computer, kann aber bei Bedarf auch extern ges-
teuert werden. Das System DELTA4110 wird auss-
chließlich extern gesteuert. 

 n Genaue Messungen selbst in 
Hochspannungs-umgebungen mit hohem 
Hintergundrauschen 

 n Zwei Einheiten mit je 14 kg + 22 kg 
macht das System von einer Person 
transportierbar

 n Automatische Erkennung von Spannungs- 
abhängigkeit

 n Automatische Temperaturkorrektur (ITC)

 n Dielektrische Frequenzantwort zwischen  
1 - 500 Hz
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Transformatorprüfung

Transformatormesswagen
Integrierte Multifunktionsprüfung

Ein neues Kapitel  in der Geschichte der Transfor-
matordiagnose denn der Transformator-Messwa-
gen von Megger ist einzigartig. Er bietet Ihnen 
optional alle derzeit verfügbaren Messinstru-
mente an Bord, um Transformatoren in einem 
Arbeitsgang vollständig zu analysieren. Bei Inbe-
triebnahme oder wiederkehrenden führen Sie bei 
dieser Gelegenheit auch gleich tiefgreifende Diag-
nosen durch. 

Altersbedingte Probleme an schwer zugängli-
chen Isolationen werden ebenso schnell ermit-
telt wie mechanische etwa durch Transport oder 
Kurzschlüsse. Aber auch nach Reparaturen ist die 
Prrfung von Windungsverhältnis, Schaltgruppen, 
Leerlauf- und Kurzschlussverlusten geboten. Zur 
regelmäßigen Kontrolle des Isolieröls sind auf 
Wunsch Prüfinstrumente für Durchschlagsprüfun-
gen und Feuchtigkeitsanalysen gleich mit an Bord. 

Alle Messungen werden zeitsparend von einem 
Rechner zentral gesteuert. Die Software  steuert 
die Messvorgänge, erfasst alle Ergebnisse, berech-
net die Differenz der Messergebnisse mit denen 
am Typenschild oder älteren "Fingerprints" und 
erstellt Ihnen schließlich Einzel- oder Sammelpro-
tokolle. Mit der integrierten integrierten Switch-
box nutzen Sie rationell gemeinsame Verbindung. 
Die Prüfstromkreisanordnung und die Schaltung 
erfolgen automatisch. Selbstverständlich erfüllt 
der Transformator-Messwagen nationale und in-
ternationale Normen wie IEC 60060-3, IEC 60076, 
IEEE Std., C57.12.00, GOST 11677-85 und CIGRE 
445. All das geschieht in einem sichereren, sau-
beren, komfortablen Ambiente, geschützt vor 
Wind und Wetter. 

 n Kombiniert zeitsparend Routineprüfungen 
mit  aussagekräftigen Diagnosen

 n Automatisierte Prüfstromkreisanordnung 
und Schaltprozesse

 n Individuell konfigurierbar

 n Senkt enorm das Unfallrisiko

 n Sicherer und bequemer Arbeitsplatz vor 
Ort

 n Vermeidet das Tragen schwerer 
Messgeräte

 n Zentrale Steuerung und 
Protokollerstellung

 n Nur zwei Kabelsätze (HV / LV) für viele 
Messungen

 n Sichere und intuitive Benutzerführung
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OTD
TAN-DELTA Prüfanlage für Isolieröle 

 n Ermittelt die dielektrische Leitfähigkeit  
 Tan-Delta bzw. den spezifischen 
Widerstand von Isolierölen 

 n Unterstützt dabei alle internationalen 
Normen

 n Automatisierte Testreihen - sandardisiert 
oder benutzerdefiniert

 n Zelle mit integrierter Heizung und Kühler 
nach IEC 60247 Z

 n Effiziente Ölfüllung und automatisierte 
Ölablassanlage

 n Einfache Montage und Reinigung der 
Testzelle

 n Speichert bis zu 50 Datensätze 

 n USB-Schnittstelle zum PC 

OTD erfüllt alle internationale Normen hinsichtlich 
der Prüfung von Isolierölen. Das System biete Ihnen 
bis zu sechs kundenkonfigurierbare Prüfabläufe. 
Das beschleunigt Ihre  Produktivität, denn Sie inves-
tieren weniger Zeit in aufwändige Ihre Testzyklen. 
Durch die Lüfterkühlung, induktive Erwärmung und 
die Ölablassvorrichtung muss die Testzelle nur noch 
minimal bewegt werden. Die 12-stellige alphanu-
merische Tastatur erleichtert Ihnen die Eingabe von 
Test-ID, Dateinamen, Notizen usw. Die Testergeb-
nisse werden durch eine Test-ID identifiziert und sind 
mit Datum und Uhrzeit versehen.

Eine effiziente Asset- und Datenmanagement-Soft-
ware ist im Lieferumfang enthalten. Sie erhalten 
damit ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, mit dem 
Sie Testergebnisse via USB-Schnittstelle auf einen PC 
weiterverarbeiten oder mit dem integrierten Druck-
er direkt ausdrucken können.  Der Ausdruck ist von 
hoher Qualität und gewährleistet die Haltbarkeit 
unter allen klimatischen Bedingungen. Für Ihre Sich-

erheit sorgt eine doppelt redundante und unabhän-
gige Hochspannungs-Trennschaltung. Ein Druck auf 
jede beliebige Taste während eines Tests unterbricht 
sofort die anliegende Hochspannung. Der transpar-
ente Deckel gibt Ihnen genügend Sicht und damit 
Kontrolle über die Vorgänge innerhalb der Kammer 
während des Tests.
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Mit den automatischen Ölprüfgeräten OTS60AF, OT-
S80AF oder OTS100AF führen Sie genaue Durch-
schlagsspannungsprüfungen sowohl bei Ihren 
Mineral- als auch bei Ester- und Silikon-Isolierflüs-
sigkeiten durch. Diese werden ebenfalls häufig als 
Isolierflüssigkeiten im Kessel von Leistungstrans-
formatoren eingesetzt. 

Die gekapselten Prüfbehälter garantieren Ihnen 
zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse. Die 
besonders sichere Feinjustierung der Einstellräder 
sorgt für eine präzise Elektroden-Abstandeinstel-
lung. Der transparente, geschirmte Deckel und die 
große Prüfkammer ermöglichen Ihnen störfreie 
Sicht und einen schnellen Zugriff in den Prüfbe-
hälter. 

Alle OTS erfüllt Normen wie ASTM D877, ASTM, 
D1816 und IEC 60156. Die drei AF-Labormodelle 
sind mit einem 12-Tasten-Keybord für die bequeme 
Eingabe von Prüf-IDs, Dateinamen, Notizen etc. 
ausgestattet. Neue Software laden Sie via USB-
Stick einfach nach. Alle OTS unterstützen Sie bei 
Ihren individuellen Prüfeinstellungen. Prüfergeb-
nisse werden entweder durch eine Seriennummer 
oder durch eine Asset-ID identifiziert und sind mit 
Zeit- und Datumstempel versehen. 

Transformatorprüfung

OTS-Serie
Automatische Isolierölprüfanlagen  

 n Fixierte Präzision - Ölgefäß mit 
arretierbarer  Einstellung

 n Helles 3,5 Zoll im Freien ablesbares 
Farbdisplay

 n Geeignet auch alle für Mineral-, Ester- 
und Silikonöle

 n Auslöse-Erfassungskreis mit direkter 
Messung von Spannung und Strom 
Ultraschnelle (<10 μs) HV-Abschaltzeit
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MVCT 
Multifunktionsprüfung für Wandler und Schutz 

 n Kann sowohl spannungs- als auch 
stromwandler prüfen

 n Einfache handhabung durch 
automatisierte prüfpläne per knopfdruck

 n Branchenweit kürzeste prüfdauer 
mit hilfe patentierter gleichzeitiger 
stufenmessungen

 n Kleinstes und leichtestes gerät auf dem 
markt 

 n Stromwandler-kniepunkte bis zu 30 kV

 n Stromwandler-gruppenprüfung umfasst 
entmagnetisierung, kniepunkte, 
verhältnisse, sättigungskurven, 
wicklungswiderstände, polaritäten und 
phasenabweichung (bei allen stufen der 
mehrfach-verhältnis-stromwandler) 

 n Spannungstransformator-prüfung 
einschließlich entmagnetisierung, 
verhältnis, wicklungswiderstand, polarität 
und phasenabweichung

 n Durchführung von sekundärlast-
prüfungen

 n Integriertes 1 kV DC isolations-prüfsystem

MVCT bringt Wirtschaftlichkeit – und eine neue, an-
genehm komfortable Bedien-Philosophie in Ihren 
Prüfalltag. Touch-Screen und automatisierte Prüf-
routinen bereichern Ihre Prüfungen an Strom- und 
Spannungswandlern. Zudem prüft MVCT Bürde und 
Isolation. Und sogar den Schutz, wenn dafür kurzfris-
tig Bedarf besteht. Dabei wiegt dieser Alleskönner in 
dem schlagfesten Outdoor-Koffer nur 9 kg.

Schon das erste Aufklappen der soliden Schutzabde-
ckung fühlt sich solide an. Sofort offenbart sich Ihnen 
ein durchdachtes Layout: Links präsentiert sich leicht 
verständlich eine neue Anschlusstechnologie für 
Strom- und Spannungswandler. Eine farbliche Kenn-
zeichnung erleichtert Ihnen die Orientierung und ein 
leicht erfassbares Anschluss-Schema zeigt Ihnen so-
fort die richtigen Verbindungen an. 

Rechts sehen Sie übersichtlich gestaltet alle Verbin-
dungen zum Schutz. Alle Optionen gestalten sich 
übersichtlich und die Verbindungen gehen schnell 
von der Hand. Doch der herausragende Eindruck 
während dieser ersten Begegnung mit MVCT ist der  
außergewöhnliche Farb-Touch-Screen. Er strahlt den 
Anwender förmlich an und lädt Sie mit seinen über-
sichtlichen Optionen zur Arbeit ein.
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Wandlerprüfung

MRCT 
Prüfung für Strom- und Spannungswandler

 n Die Multi-Tap-Simultanprüfung reduziert 
die Testzeit um den Faktor fünf

 n Die kleinste und leichteste sekundäre 2 kV  
Spannungseinheit auf dem Markt

 n Mit Isolations- und Wicklungswiderstands-
prüfung 

 n Automatisiertes Testen und Prüfbericht 
mit nur einem "Touch"

 n Einphasige Schutzprüfung optional

 n Mögliche Konfigurationen

 n Prüffähigkeit nach IEC 61850  GOOSE

 n Prüfungen von Schutzrelais

 n Schnittstelle Bluetooth®

 n Fernbedienung 

 n Eingebautes Display

Mit dem MRCT haben Sie Ihre Stromwandler voll-
ständig unter Kontrolle. Sie prüfen zeitsparend  
Entmagnetisierung, Wicklungswiderstand, Wick-
lungsverhältnis, Sättigungskurven, Polarität, Phasen-
abweichungen und sogar die Qualität der Isolation. 
Zudem berechnet Ihnen MRCT automatisch Verhält-
nisfehler, Sättigungskurven und Kniepunkte. Und es 
stellt es Ihnen einen variablen und Mikroprozessor 
gesteuerten Spannungs- und Stromausgang sowie Prä-
zisionsmesstechnik zum automatischen Prüfen von 
Einzel- und Mehrfach-Verhältnis-Stromwandlern be-
reit. 

Das reduziert Ihre Prüfzeit und erhöht Ihre Produktivi-
tät, mit nur einem Knopfdruck und ohne umstädli-
ches Wechseln der Anschlusskabel! Sie steuern MRCT 
entweder über das Smart Touch View Interface (STVI) 
von Megger, über einen externen PC oder über den 
optional integrierten Vollfarb-LCD-Touch -Screen. Mit 
einem Tastendruck führen Sie mit MRCT eine Strom-
wandler-Sättigungsprüfung durch und berechnen 
den Nenn-Kniepunkt. Die Sättigungsprüfung führen 
Sie bei einer Frequenz von 50 Hz  oder 60 Hz bis zu 
2.000 V nach IEC durch. 
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S1-Serie
High-End-Isolationswiderstandsanalyse

MIT-Serie
Isolationswiderstandsanalyse 5 kV - 15 kV

Die Isolationsdiagnose ist eine der Prüfungen an 
Leistungstransformatoren, denn sie erkennt die 
tatsächliche Wirksamkeit der dielektrischen Isoli-
erungen. Eine Isolationsdiagnose mit der MIT-Se-
rie mit ihren aussagekräftigen und entwickelten 
Analysemethoden ist sie die ideale Prüfung zur 
Bestimmung der Langzeitstabilität der Isolierungen. 
Und sie erlaubt Ihnen sogar eine Trendbeobach-
tung! Isolationswiderstände sind temperaturab-
hängig, darum sollten Sie die dabei die Transform-
atortemparatur  stets mit erfassen. Komfortable 
Messwertspeicher ermöglichen Ihnen Eingabe 
und Abspeicherung der Prüflingstemperatur zum 
Messwert.

Guard-Technologie

Mit der Guard-Technologie kann der Prüftechniker 
sicher entscheiden, ob ein freistehendes Prüfobjekt, 
etwa ein Transformator, repariert oder nur gerein-
igt werden muss. Das kann unter Umständen teure 
Reparaturen und Ausfallzeiten sparen.

 n Isolationsmessung 100 V bis 15 kV DC

 n Messbereich bis 20 TΩ (MIT1025)

 n Diagnosefunktion PI, DAR, DD, SV und 
Rampentest

 n Li-Ionen Akku, leicht, hohe Kapazität, 
schnelle Aufladung

 n Guard-Technologie 

 n Messwertspeicher mit Zeit-/
Datumstempel, USB-Schnittstelle

 n Robuster Outdoor-Koffer IP65

 n Einsetzbar bis 3.000 m über N.N.

 n Leicht und kompakt nur 4,5 kg

600 V



www.megger.de 39

S1-Serie
High-End-Isolationswiderstandsanalyse

Mit den DC-Isolationsmessgeräte aus der S1-Serie 
bringen Sie das "High-End" der DC-Isolationswider-
standsmessung auf dem Markt zum Einsatz – ideal 
für Energieversorger und Serviceunternehmen. Diese 
Geräteklasse bietet Ihnen spezielle Eigenschaften, die 
Ihnen vorallem in Umgebungen mit sehr starken In-
terferenzen gute Dienste leisten, etwa in Umspannw-
erken und Schaltanlagen, also überall dort, wo Trans-
formatoren stehen. 

Das Besondere: Die S1-Serie verfügt über einen 
sehr hohen Kurzschlussstrom von 6 mA, eine sehr 
hohe Störunterdrückung bis zu 8 mA mit vier Fil-
teroptionen sowie Isolationswiderstandsmessbe-  
reiche bis zu 15 TΩ bei 5 kV für S1-568 oder bis zu 32 
TΩ bei 10 kV für S1-1068. Die Messgenauigkeit bei 
+ 23 ºC beträgt ± 5% für Messungen bis 1 TΩ bei 
5 kV und 2 TΩ bei 10 kV. Allen S1- und MIT-Mess-
geräten gemeinsam ist der robuste und schlagfeste 
Outdoor-Tragekoffer nach IP65. 

 n Hohe Prüfspannung bis zu 15 kV

 n Ideal in stark verrauschten Umgebungen

 n Schnelle Ladung von kapazitiven Lasten 
wie HV-Stromkabel

 n Guard-Technologie 

 n Zusätzliche Sicherheit durch 
Fernbedienung

 n Schnellladung mit Li-Io-Akku oder Netz

 n Messbereiche bis zu 30 TΩ

 n Messwertspeicher mit Zeit-/
Datumstempel, USB-Schnittstelle

 n Schlagfester Outdoor-Koffer IP65

 n Einsetzbar bis 3.000 m über N.N.

 n Leicht und kompakt nur 4,5 kg

Isolationswiderstandsanalyse

600 V
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MIT400-Serie
Handliche Isolationswiderstandsanalyse 100 V - 1 kV

Die Isolationsmessgeräte der MIT400-Serie bieten 
Ihnen  modernste Diagnosefunktionen wie Polar-
isationsindex (PI), dielektrisches Absorptionsver-
hältnis (DAR) und Leckstrommessung. Isolation-
swiderstandsbereiche bis 200 GΩ geben Ihnen 
Einblick in den aktuellen Zustand der Isolation Ihrer 
Prüflinge. Zusätzliche Funktionen wie Widerstands-
messung, Kapazitätsmessung, Echt-Effektiv-Span-
nungsmessung machen die MIT400-Serie ideal für 
das Prüfen in der Produktion, zur Prüfung von Mo-
toren, Kabeln, Leitungen und Straßenbeleuchtun-
gen. Es ist das perfekte Isolationsmessgerät für die 
Industrie, Eisenbahntechnik, Telekommunikation, 
Luftfahrttechnik sowie für Energieversorger und 
Stadtwerke.

600 V

 n Isolationsprüfung 50 V bis 1000 V

 n Messbereich bis 100 bzw. 200 GΩ, 
Grenzwertanzeige

 n Digital- und Analoganzeige (Bargraph)

 n Durchgangsmessung mit 20 mA und 200 mA

 n Messung von PI, DAR, Leckstrom, Frequenz und 
Kapazität

 n Messwertspeicher und Datenübertragung 
über Bluetooth (MIT430)
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MIT2500
Stufenlose Isolationswiderstandsanalyse - 2,5 kv 

 n Sechs Prüfspannungen von 50 V bis 2.500 V

 n Variable Prüfspannungen von 50 V bis 2.500 V

 n Messbereich bis 200 GΩ 

 n Hochentwickelte Guard-Techologie

 n Stabile Isolationsprüfspannung 

 n Laden am Netz und im Auto möglich 

Das handliche Isolationswiderstandsmessgerät 
MIT2500 mit starken Diagnosefunktionen wird 
dort  eingesetzt, wo Sie mehr als 1.000 V benö-
tigen. MIT2500 bietet Ihnen einerseits sechs feste 
Prüfspannungen von 50 V, 100  V, 250  V, 500  V, 
1.000 V und 2.500  V und andererseits stufenlos 
variable Prüfspannungen zwischen 50 V bis 2.500 V. 
Die ausgegebene Prüfspannung bleibt während der 
Prüfung innerhalb von 2 %. 

MIT2500 bietet Ihnen ein Batteriefach für sechs 
Batterien und separaten Zugriff auf die Sicherun-
gen. Erstmals bietet ein handliches Gerät eine 
Guard-Technologie. Damit werden sehr effizent 
Oberflächenkriechströme eliminiert zur genauen 
Messung auch bei starker Verschmutzung und 
Feuchtigkeit auf dem Isolator. Das robuste Gum-
migehäuse enstpricht der Schutzart IP54.

Isolationswiderstandsanalyse

600 V
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TORKEL 900-Serie
Geregelter Batterielastsimulatur 

TORKEL 930 und TORKEL 950 sind ideal für Ihre Bat-
teriesysteme im Bereich von 7,5 bis 300 V bzw. 7,5 
bis 500 V. Diese finden sich typischerweise in Schalt-
anlagen und auch Einrichtungen mit USV-Notstrom-
versorgungssystemen wie Rechenzentren und Kran-
kenhäusern, wo die sichere Versorgung mit Strom 
lebensnotwendig ist. Der TORKEL 910 ist Ihre preis-
werte Basisversion, wenn Sie zum Beispiel keine Pro-
tokolle exportieren müssen.  

Die Kapazität einer Batterie nimmt mit der Zeit 
kontinuierlich ab, sie kann dann ihren Strom nicht 
mehr so lange wie geplant abgeben. Alter oder 
Temperatur spielen hier die entscheidende Rolle. 
Unzureichende Ladung, ungleichmäßige Ladungs-
niveaus, korrodierte Klemmbolzen, interne Verbin-
dungen oder eine ungünstige Umgebungstempe-
ratur können die Lebensdauer einer Batteriezelle 
extrem verkürzen. 

 n Prüfung der Batterien auch im Betrieb

 n Dynamische Entladetechnologie – volle Leistung  
bei  allen Spannungen

 n Sicherheit durch Warnsysteme und automatischer  
Abschaltung etwa bei blockiertem Luftstrom

 n Erweiterbare Lastwiderstände durch TXL-Einheiten

 n Verpolungsschutz

 n Einzelzellenerfassung mit optionalem BVM-System

 n Analysesoftware TORKEL Win

 n Umfangreiches Zubehör 

Geregelter Batterielastsimulator  
für den Kapazitätstest 

Unter günstigen Umständen kann eine Batterie 
durchaus Jahrzehnte ihren Dienst tun, aber das ist 
eher die Ausnahme. Unter ungünstigen Umstän-
den verringert sich die Kapazität von Batteriezellen 
sehr viel schneller als ursprünglich geplant. Eine 
Batterieanlage ist nur so stark wie ihre schwächs-
te Zelle.
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BVM
Datelogger für die Einzelzellenmessung 

Batterieprüfung

 n Prüfung der Batterien auch im Betrieb

 n Dynamische Entladetechnologie – volle Leistung  
bei  allen Spannungen

 n Sicherheit durch Warnsysteme und automatischer  
Abschaltung etwa bei blockiertem Luftstrom

 n Erweiterbare Lastwiderstände durch TXL-Einheiten

 n Verpolungsschutz

 n Einzelzellenerfassung mit optionalem BVM-System

 n Analysesoftware TORKEL Win

 n Umfangreiches Zubehör 

Geregelter Batterielastsimulator  
für den Kapazitätstest 

BVM sind ein Satz Datenlogger, die während der 
vollstän dig auto matisierten Kapazitätsprüfung mit 
TORKEL 900 jede einzelne Batteriezelle nach IEC 
erfassen. Die einzelnen BVM-Module werden vor 
der Kapazitätsmessung auf jede Zelle nach dem 
Durchschleifprinzip “Daisy-Chain” gesteckt oder 
geklemmt. 

Dadurch ergibt sich eine sehr einfache und öko-
nomische Prüfanordnung. Diese ist zudem auch 
sehr sicher für das Prüfpersonal, da sich während 
der Kapazitätsprüfung niemand im Batterieraum 
aufhalten muss. Sollte eine Zelle kritische Werte an 
einer Zelle messen, wird die laufenden Kapazitäst-
prüfung mit TORKEL 900 automatisch gestoppt. 

 n Automatisiert Batteriespannungsmessung 
während Kapazitätsprüfungen

 n “Daisy-Chain”-Prinzip ermöglicht  
Erweiterung auf bis zu 120 Zellen

 n Hohe Genauigkeit und Stabilität für 
präzise Datensammlung

 n Integriert mit TORKEL Win und PowerDB

 n Prüfdaten-Management-Software

 n Weiter Spannungsbereich

 n Einfache Einrichtung durch klemmen  
oder aufstecken
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